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                                            　　　网络适配器的选择

软件使用 － 网络适配器的选择
1、 简介

主机在网络中的通讯都是通过网卡的，选择网络适配器在工程设置中，主要是选择数据的采集方式。科来网络分析系统6.0支持以太网，拨号上网和本地环回三种数据采集方式，且支持多网卡采集，用户可以同时捕获一个或多个网卡的数据包。
2、 界面及功能
科来网络分析系统也能自动职别网卡的传输速度，默认以卡的速度为网络带宽，用户也可以根据实际情况改变此值。如网卡虽然为1000M，但内网的网线却是100M，为了使统计更符合实际，可将带宽改为100M。下图1是默认情况的网络适配器设置，
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（图1  科来网络分析系统中网络适配器设置界面）
说明：
· 在上图中我们可以看到，界面上方是我们选择网卡的相关内容，上图可以看出主机只安装了一块网卡。用户可以根据需求安装多快网卡进行数据采集，用户可以选择一个网卡或者多个网卡来捕获数据包。
· 在界面的下方是对已选择网卡属性的描述：数据包驱动，物理地址，连接速度，等等。通过属性描述，可以知道该网卡的相关内容。

· 计算机网络利用率：这里的网络利用率是根据网络中实际的流量和这里设置的带宽计算出来了。
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