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                                      节点浏览器和工程状态栏使用介绍

软件使用－节点浏览器和工程状态栏使用介绍
1、 节点浏览器

节点浏览器是科来网络分析系统的一大特色功能，为用户提供显示过滤，通过选择节点，用户可以查看该节点对应的网络数据。节点浏览器由三个类组成，分别是协议节点，物理节点，IP节点。用户可以很方便的定位到整个网络，也可以定位到某个IP段，或是某个IP。而右边的数据会根据选择的节点显示相关的数据。如下图，
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科来网络分析系统6.0的节点浏览器添加了绿色小箭头，它显示当前物理地址或IP地址的通讯状态。还在IP端点中显示了来源IP的所属国家。节点浏览器里面的分组完全是按照工程设置中的网络配置来设定的。

2、 工程状态栏
每个工程都提供一个状态栏，用户可以查看当前工程的执行情况和配置状态。包括使用的过滤器，捕获到的数据包，数据包缓存的占用情况等。 缓存使用率的颜色条默认情况下是蓝色，超过80%，将变为橙色，超过90%，则显示为红色。如下图，
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注：用户可以鼠标单击颜色条，将变成百分比显示。通过工程状态栏，用户可以看到当前整个工程中，是否使用过滤器，错误数据包，捕获数据包，丢失的数据包，接受的数据包，拒绝的数据包，缓存利用率的信息。
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