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                                            　　　　　　诊断设置介绍

软件使用 － 诊断设置介绍
科来网络分析系统6.0的诊断设置对话框，可对工程的支持的诊断信息进行设置，其界面如图1所示。

[image: image1.png]0 w4 | 5 Feistios | T 2 | o) FsEkE | ) BE0E

O BT
2

PSSR
HTPE PR
TR B
TR BBV
MTREIRA S
OPSATEAISE

TP BR2S SEBIRIE
e BB SE3E FEIR

=
e

OUSERERBEFHE
E
EPRATAEL ST ETTE.

AR R R
EPRETRENSTMETTE ; APHAR
ENEDMEER, BNEPREIRAEEE
LESahsRE RN ABTNER

RTHIE

[mz it g





（图1　诊断设置）

诊断设置的作用是让用户自定义各种诊断事件，包括是否启用诊断事件，以及诊断事件中的参数设定。
诊断视图中可以分为以下三个区域，

· 诊断事件区

· 诊断显示设置区

· 诊断信息描述区

系统在默认情况下会启用系统内置的所有诊断事件，用户可以根据自身的网络情况，更改诊断事件的设置，如颜色、严重程度、条件、阈值等相关参数，如果不希望启用某个诊断事件，直接在对话框中取消该诊断事件的选中状态即可。 

诊断设置中，诊断事件按照协议的层次分为应用层、传输层、网络层、数据链路层(OSI七层方式分层)。启用诊断事件时，如果网络中的数据传输存在相应的故障，系统会立刻将相应的诊断信息显示在系统中，根据该信息，我们便能快速定位网络故障点。

同时，系统对每个诊断事件都提供了事件描述、可能引发故障的原因，以及推荐采取的解决方案。

关于更详细的诊断内容，请参见诊断视图介绍。
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